
 
 

                                                          Karstensen piberne i Assens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat fra Odense museum: 

En inskription på facaden meddelte, at orglet stafferedes 1657. Værket kan næppe have stået færdigt før                                                                                                                                                                    
årsskiftet. LA Fyn. Kirkeinsp. ark. Pergament. Regnskabet anfører betalinger til orgelbygger Peter 
Karstensen 
 Af en orgelbyggererklæring fra 1851 fremgår det, at manualets klaviaturomfang var begrænset til C, D, E, 
F, G, A-c''' = 45toner. 

Tilsvarende donatorpiber kendes fra Karstensen orglet i Haderslev Domkirke, jf. Otto Schuman, Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Orgelbaus im Herzogtum Schleswig vor 1800, s. 256. Det vides ikke om 
disse piber har været udført i træ eller metal. 

Orgelfacaden, der var nært beslægtet med Peter Karstensens facade fra 1652 i Haderslev 
Domkirke (DK SJyll 151), var opbygget med et hovedorgel, bestående af et stort centraltårn, to mindre 
sidetårne samt to mellemliggende felter, et rygpositiv med tilsvarende opbygning samt to pedaltårne. 
Rygpositivet og pedaltårnene var indfældet i pulpiturbrystningen. Lige som i Haderslev var to store piber 
placeret i et søjle lignende arrangement i hver side af pedaltårnene. Disse piber, der oprindelig har tilhørt 
pedalets Principal 8 Fod, er udført af fyrretræ og samlet af fire brædder, der er afrundet på ydersiderne, 
hvilket giver dem en vis lighed med cylindriske metalpiber.  



 
 

 

                   Haderslev domkirke                                                                           Assens kirke 

Haderslev før ombygningen i 1940erne                               Restaureringsforslag. Tegnet af J.P. Jacobsen 1831 
Der er intet orgelhus bag facaden. Orglet fra 1894  
stod frit bag facaden, med facaden som kulisse. 
facaden står længere fremme mod balustraden  
end oprindeligt i 1652. 

 

 

                                                             

 
 
 

 

 

 



 
 

Pibekroppen består af fire fyrretræbrædder, som er sat sammen med trænagler. Kernen er med i 
pibekroppen og omsluttet af brædderne. Foden er drejet ud i et stykke med en stor tap svarende til 
kernemål, så det er muligt at nagle foden fast til kroppen med et overlap på ca. 9 - 11 cm, så det bliver en 
stabil konstruktion. Pibefoden er af løvtræ. Selve kernen er af eg og vender med årernes længderetning på 
tværs af piben. Kernen sidder i en not. Forslagene er sømmet fast og står over eller er glat med kernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Da pibefoden er drejet ud i et massivt stykke træ, vil det revne. 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 
        F                                                D                                          C                                                E 

    Pibetoppene er meget ujævne, sandsynligvis afstemt. F og C er bejsede. Det er D og E ikke. 
    Piberne her er sat op, som de hænger i kirken.                          

 

                                                                  Piben set fra oven 

 



 
 

Piberne er firkantede indvendig og er konstrueret som almindelige åbne træpiber. Helt runde er de ikke. 
Navnet på piberne er valgt kun for at kende forskel. Efter mensurens indvendige omkreds kunne det være C 
D E F,  

Assens kirke principalpiber i træ C D E F 

Kerndybde: 116,5 107,8 106 90,9 

Kernbredde: 115,0 117,1 101,2 98,2 
  
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målene sat ind i Mads Kjersgaards kordinatsystem fra Vor Frelsers Kirke i 
København for at kunne sammenligne 

Omkreds  

 
 
 

463 

 
 
 

450 

 
 
 

414 

 
 
 

378 
 Udvendige diameter         173            171          168            156 
  
      Arealet af kernemål regnet om til arealet af en cirkel= (metal) 
Omregnet til metalpibe     130,1         126,8       116,8      106,6 
       
 Piberne var ikke restaureret færdig, da jeg tog målene, så målene kan 
afvige lidt fra de nuværende forhold. 
 

      
Pibelgd. over kern:       2241/2210  2119/1940 2114/1950 2245,0      

Pibelængderne er meget varierende på hver enkelt pibe. Det ser ud til, at de er parvis lige lange. Den 
videste mensur (C) og den snævreste mensur(F) er næsten lige lange og er afstemt og derefter bejdsede. 
De to andre (D og E) er afkortede på bagsiden og ikke malet efter. De ser lysere ud i savsnittet, som om det 
er af lidt nyere dato.  De ville være samme tone højde. Der nævnes i rapporten fra Odense museum noget 
om en udsmykning, der har siddet oven på piberne. De kan have haft indflydelse på tonehøjden. Det kan 
have været  et Cs og et Ds efter 440 v. 20ºc. Kunne være høj stemning (466hz). 



 
 

 

Fodhul 16,0 15,0 19 18,0 

 
Fodhullerne er cylindrisk borede. Varierer noget -  er sandsynligvis gjort efter behov. 

Opsnit: 41,1 40,4 34,5 34,7 

Opsnittet virker ret højt. Sådan som piben er konstrueret, er det nok nødvendigt, da den ellers slår over. 
Forslaget står over kernen. De er også parvis næstens ens. Kan dog være ændret over tid. 

Kernehøjde                                                                    17                                    17 

Kerneudsnit                                                                   9,6                                   12 

                    jeg kunne ikke måle kerne og kerneudsnit på de to af piberne 

 

 

 

 

 

Der er lavet et mensurforløb på piberne, som kunne være C  D E F . Længden kommer ikke til at passe. Der 
er ikke nogen af piberne, der er så korte, at de kan spille tonen F, eller for den sags skyld E. Der var ingen 
piber, der var lappede i længderetningen. Ydermere fremgår det af regnskabet fra Assens, at de er erstattet 
af fire nye piber af bly. De er sandsynligvis udskiftet, fordi de blev utætte. Kernudsnittet er også meget lavt. 
Det betyder, at piben har haft en del vindstøj. 

 
 
 
 
 
 
Assens kirke træ principalpiber  
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Kerndybde: 116,5 107,8 106 90,9 

Kernbredde: 115,0 117,1 101,2 98,2 

Kerne højde  17 17  
Kerneudsnit  9,6 12  

Pibelgd. over kern: 
 

2241/2211' 2119/1940' 2114/1950' 2245,0 

Diameter udv. 173,0 171,0 168,0 156,0 

Omregnet til metalpibe 130,1 126,8 116,8 106,6 

Fodhul 16,0 15,0 19,0 18,0 

Opsnit: 41,1 40,4 34,5 34,7 

     



 
 

 

        

         

         
 

 

 

  

 

 

 

 

Topdekorationen kunne have været placeret på denne måde. Der er sømhuller på alle pibetoppe. 

Hvordan piberne har været hængt, op er ikke let at se. Der er dog svage skygger på piberne, der ligner 

mærker 

fra rastværk. 

                              Billeder af detaljer fra Haderslev Domkirke. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                Hjørnepiberne i Haderslev. Sådan kan det have været i Assens. 

                                                                     Bæreknægt 70mm fra væg til midten. 



 
 

 

                          

                                                                      

   

                      

 

 

 

 

Foroven er piberne i Haderslev afsluttet med en slags holder. Det lyse træ afslører, at det er lavet om, 

under ombygningen i 1940’erne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piberne i Assens er lavet af en god håndværker. Det har ikke været en perfektionist, men fint udført. 

Pibelængden? To c’er og to d’er. Det kunne have været dobbelt kor? 

Jens Christensen. 

Kilder. 

Odense museum: Vor Frue KirkeNoter s 2590 

DK SJyll 151,Orgel registranten, Mads Kjersgaard. 

 



 
 

  

 

  

 

 


