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RAPPORT vedr. orglet i Jels Kirke.

Terkelsbal d. 04.02.2021

Malet for projektet har veeret "et orgel, som Marcussen & Sgn ville have bygget det i
1943/1950 - hvis det havde vaeret muligt”. Alle anvendte konstruktioner udfgrt med
dette for gje, ligesom materialevalget overalt er afstemt hermed.

Treesorterne er saledes gennemgaende fyr og eg.

Veerkopstillingen falger principperne for den tids orgler fra Marcussen & San.

- Vindforsyningen er nybygget med klassisk faltebzelg og rulleventil.

Der er udfert nye slgjfevindlader, inkl. en ny pedalvindlade med de leenge savnede
selvsteendige pedalregistre (Subbas 16’/ Gedakt 8’) Vindladerne har treeslgjfer af
udsegt egetree, dog er der tilfgjet den "klimasikring”, som pa et senere tidspunkt ofte
har vaeret ngdvendig.

Alle kanaler og kondukter er fremstillet af krydslimet og massivt fyrretree.

Der er udfert ny svellekasse til Manual Il

Traktur- og koblingssysteme er konstrueret efter samme princip som o. 1950 inkl.
"hak-koblinger”.

Klaviaturbakker, registerudtraek og registerskilte er udfgrt med orglet i Bylderup
(M&S 1951) som forbillede. Undertasterne er belagt med ben - hvorvel der mellem
1943 og 1950 ofte anvendtes det billige elfenit.

Alle registre er genanvendt - ogsa det pibemateriale, som Marcussen & Sgn i 1943
genanvendte fra et aeldre orgel, hvis oprindelse er ukendt. Facaden er ombygget
med gget midterfelt og forsynet med en ny og klingende Principal 8. C-D er
fremstillet af fyrretree og placeret bag facaden, fortsaettelsen Ds — h er tilpasset
mensuren i de fra ¢’ genanvendte, indvendige piber (Marcussen & San 1943).

De tiloversblevne, seldre zinkpiber fra den hidtidige Principal 8’ er flyttet til
Svelleveerket og fra ¢’ forsynet med nye piber, tilpasset mensuren fra de gamle piber
og ligesom disse forsynet med ekspressioner. Stemmen er omdabt til Bassethorn 8'.
Spidsgamba 8’ i Manual Il har i forlaengelse heraf byttet plads med Gedakt 8’ i
Manual I.

Udover de nye Pedalstemmer er der i Manual | tilfgjet en repeterende Sesquialtera
(C-H2/3-2/5,¢c11/3-4/5, ¢’ 2 2/3'- 1 3/5’) med principalmensur, efter forbillede af
samme stemme (M&S 1944) i orglet i Lajt Kirke.
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