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Restaureringsrapport vedr. orglet i Egvad kirke 
 

 

Orglet er restaureret i 2022 iht. tilbud 19.01.2021 og kontrakt af 15./16.12.2022. 

 

 

Orglet er bygget 1937 af vort firma, med følgende disposition: 
 

Manual (C-f3) 

Principal 8’   (delv. facade) C-f zink, lakeret, fra fs af tin 

Gedakt 8’   C-H af træ, fra c af tin 

Oktav 4’,   C-F zink, fra Fs af tin 

Rørfløjte 4’   af tin 

Rauschquint II    2 2/3’ - 2’  af tin 

Mixtur IV  af tin 

 

Pedal (C-d1) 

Subbas 16’  af træ 

 

Kobling Ped. + Man. 

 

 

Manual sløjfevindlade med mekanisk traktur og registratur. Pedal ventilkasse med mekanisk 

traktur og pneumatisk registratur. Det fremgår af orgelbyggeriets sagsmappe, at man har ønsket 

sig en facade ”i gammel stil”, og der foreligger også en blyantstegning dertil. 
 

 

Vindforsyningsanlægget er udskiftet i 1974, herunder blæser, Meidinger. Den oprindelige 

faltebælg blev erstattet af en kompakt (lodretstillet) bælg med fjederbelastet reguleringsventil.  

Den oprindelige blæser findes endnu, adgang via luge i kirkeloftets gulv 

     

 

Spillebord 

Spillebordet er indbygget i orglets sydside. Manualets undertangentbelægninger er udskiftet til 

ben og filtforinger i tangenter fornyet. Klaviaturbakker er af eg, overflader er renoveret, slebet 

og lakeret. Tangentindstilling er justeret.  
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Jalousiskydelåg er forsynet med nyt lærred.  

    
 

 

Pedalklaviaturet er istandsat med nye foringer og stoppuder, beklædt med skind. Alle 

bladfjedre er udskiftet, idet flere fjedre knækkede pga. metalkorrosion. 

Pedaltangentbelægninger er bevaret, hele klaviaturet slebet og lakeret. 
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Der er leveret en ny, stilbar orgelbænk. Bænkens mål er tilpasset til placering foran 

murfremspring; ændring af mur blev dermed ikke aktuelt, iht. tegning 26.11.2021: 
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Mekanik 

Manualtrakturen forløber via skrå vellearme, hvorfra abstrakt føres op til pulpettråd, bag 

facade. Pedalets traktur føres via velleramme, som ligger på gulvet, til ventilkasse bagest i 

orglet. 
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Vellearme er af messing, der er indsat nye foringer med læder”linser”. Vellelejer har fået nye 

kasimir foringer. Enkelte abstrakter og diverse filtskiver og lædermøtrikker er fornyet.  Vinkler 

er gjort gangbare.  
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Registermekanik forløber fra udtræk, via trækstang og sværd, til vindladesløjfe. 

Registermekanikkens led er kontrolleret, og udbedret for slør, ved montering af nye stifter. Til 

pedalets Subbas 16’ findes en pneumatisk registerstation, denne er istandsat med nyt skind på 

bælg. Register ”starter”, ved Subbas udtræk, er efterset og nyt blyrør er monteret. 
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Vindlader 

Vindlade er fremstillet af fyr og oregon pine. Vindladens konstruktion svarer til orglet i Nikolaj 

Kunsthal, København (Marcussen & Søn 1931, restaureret 2015).  

 

Der fandtes ingen sløjfetætninger på vindlade. For at tilgodese lettere funktion af registratur er 

der monteret tætningsringe af ”Liegelind” på underside af stokke, endvidere er dammenes 

højde tilpasset. Sløjfebaner og sløjfe-overside er smurt med grafit. Underside af sløjfer er 

fortsat belagt med stof.   

 

Blypulpeter er erstattet af skindpulpeter.  
 

 
 

Spilleventiler er forsynet med nye skind/filt belægninger, ventiløskner med nyt vaskeskind. 

Ventilers styrestifter er fornyet.   
 

 



8 

 

MARCUSSEN & SØN  ·  ORGELBYGGERI A/S  ·  STOREGADE 24   ·   DK-6200  AABENRAA 

Telefon: (+45) 74 62 23 50  ·  E-mail: info@marcussen-son.dk   · CVR nr. 18 18 80 82 

Web: www.marcussen-son.dk 

 

For at tilgodese lettere funktion af spillemekanik er ventilfjedres spænding (i manual) 

reduceret. Stikprøver af ventilfjederspænding, målt ved besigtigelsen, viste spænding på 20-21 

mm. Nu er ventilfjederspænding indstillet til 16 mm. Ventilfjeder-“ben” position er justeret, 

herunder den bøjede vinkel på fjederben.  

 

Tonekanceller er tætnet for ”gennemstik” ved limdrænkning. Ventilåbningers bredde er 

reduceret, ved ilægning af lister i åbningen. Diverse skindpakninger er fornyet. 

 

 
 

 

 
 

 

Vindsystem 

Reguleringsbælg er erstattet af en ny faltebælg, som er anbragt på bukben i orglets underdel, 

mellem pedal- og manual-vellerammer. Lufttrykket reguleres ved hjælp af rulleventil og vægte 

på bælgen. Desuden er der monteret en stødbælg til udjævning af evt. vindstød.  

FØR Tangentvægt: C c0 c1 c2 c3

1.Manual 4’ 300g 220g 220g 210g 200g stor trykmåler

Tutti 310g 230g 230g 210g 200g stor trykmåler

EFTER Tangentvægt: C c0 c1 c2 c3

1.Manual 4’ 180g 180g 160g 140g 140g stor trykmåler

Tutti 200g 205g 160g 160g 140g stor trykmåler
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Den eksisterende blæser og blæserkasse er genanvendt, på bestående plads, dog er der monteret 

ny lydsluse. Luftkanaler er fornyet – kanaltilslutning til vindlade er flyttet, og gamle 

tilslutningsåbninger i ventilkasse er udluset.  

 

Pibeværk 

Piberne er efterintoneret og stemt. Afblændede piber i Rauschquint og Mixtur er bragt til at 

klinge igen. Metalpiber er renset og efterset, diverse stemmeslidser er repareret. Træpiber er 

efterset og monteret med nyt skind på støpsler.   
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Dækkede metalpibers hatte – Gedakt 8’ fra c og Rørfløjte 4’ – er tilpasset med nyt filt. 

 
 

I firmaets arkiv findes et kort notat, som er skrevet da orglet var intonteret i kirken i 1937. Det 

fremgår, at man fandt orglet temmelig kraftigt i det lille kirkerum. Vindtrykket var planlagt til 

75 mm Vs, men blev reduceret til 70 mm. I forbindelse med den nu afsluttede restaurering er 

vindtrykket sænket til 64 mm Vs.  

Tonehøjde a1 = 435 Hz. ved 20oC 

 

 

Orgelhus 

Ormangrebne fyldinger over spillebord er fornyet. Revnet luge i sokkelfront er repareret. 
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Der er opsat tynde, sortmalede plader bag pibefødder for at skjule kondukter til facadepiber.  

 

Ældre anlæg med varmepærer er erstattet af to varmelegemer med hygro- og termostatstyring.   
 

 
 

 

Rengøring af orglet 

Alle orgeldele er rengjort og træværk behandlet med imprægneringsvæske mod træorm.   
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Godkendelsesforretning den 4. april 2022. Kirkeministeriets orgelkonsulent Torben Krebs 

afprøver orglet. 

 

 

 

Aabenraa, den 7. april 2022 

Med venlig hilsen, 

 
Claudia Zachariassen, Adm. Direktør 

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S  

 


