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Renoveringsrapport 

 
Vedrørende det tidligere orgel fra Øland Kirke, 

nu renoveret og opstillet i Messiaskirken, 

Charlottenlund 

 

Orglet er bygget af A.Z. Zachariassen, Aarhus 

og har siden 1995 været en del af Andre´Palsgaard´s orgelsamling  

 

Disposition (manualomfang C – f´´´): 

Principale 8´ C-H fælles med Salicionale 8´  

Salicionale 8´ C-H fælles med Princiale 8´ 

Flauto 4´ Bordone 16 ´ Fis-f´´´ 

 

System: 

Pneumatisk keglelade. 

Indbygget elektrisk orgelblæser. 

Desuden intakt fodpumpe. 

Faltebælg bygget sammen med pumpebælg. 

 

 

 

Renoveringen er udført i henhold til tilbud af 11.11.2015. 



Renoveringen har omfattet følgende: 

 

Manualklaviaturet: 

Samtlige tangenter er omgarneret ved for- og bagstifter. 

Filten under tangenterne er udskiftet med ny blødere filt.  

Tangenterne er justeret til korrekt vandring. 

 

Vindladen: 

Diverse mindre utætheder er tætnet 

Samtlige membraner er udskiftet. 

Filten på kegledupperne er udskiftet.  

Registerbælgene er ombelædret og renoveret.  

 

Luftsystemet: 

En ny elektrisk orgelblæser er monteret i lydisoleret kasse som er opstillet ved orglets gavl, modsat 

spillebordet. Rulleventilen er renoveret. 

Faltebælg og pumpebælg samt kanaler er tætnet  

 

 

 

 

                                       
 

  Faltebælg med snoretræk til rulleventil. 

 

 

Den fleksible kondukt fra spillebord til vindlade er udskiftet med tin-kondukt  

Plastslangerne mellem spillebord og vindlade er udskiftet med blyrør.  

Nye forbindelser mellem vindlade og facadestok er udført i tinkondukter, idet paprør ikke længere 

kan skaffes. 

 



                                  
                 Blyrør til vindlade 

 

 

                                       
                   Piber på vindlade. Tinkondukt 

 

 

 

         

 Ny elektrisk orgelblæsser 



 
       Tinkondukter til facadestok 

 

 

 

Piber: 

Facadepibernes løse skæg er loddet.  

De indvendige piber er på alle måder sat i stand. Træpibernes støpsler er forsynet med nye 

pakninger.  

 

Opstilling i Messiaskirken:   

Orglet er opstillet på et nyt dertil bygget podie. 

Orglet er stemt og justeret – klar til brug.  

 

 

 

 

 

 

Henning Jensen 

Th. Frobenius & Sønner 


