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Rapport

vedrerende den afsluttede renovering af
Busch Orglet i Praesto Kirke

Renoveringen er foretaget i henhold til orgelbyggeriets tilbud af 17.09.2007 og med domorganist
Svend Prip som konsulent. Der er ikke under renoveringen opstéet problemer eller andre forhold
som har givet anledning til andre arbejder end de i tilbuddet anfrte.

Beskrivelse af renoveringen:

Lufisystem:
En ny elektrisk orgelbleser af fabrikat Ventus er opsat i stedet for den eksisterende blaser.

Faltebalgen er efterset for utetheder og enkelte sma utetheder er udbedret, herunder uteethed i
pumpebzlgens sydlige hjerne. Sparreventilen og kanaler er adskilt, renset og justeret.
Hovedkanalen er lydisoleret.

Vindladerne:

Samtlige spilleventiler, som efter adskillelse af vindladen, viste sig at besta af flade skiver og ikke
egentlige kegler, er belagt med nyt fareskind og monteret med nye styr. Gennemfgringstrade og
tremetrikker er delvist udskiftet. Vindladerne er tztnet for mindre utaetheder i sivel ventilkamre
som udspundsninger.

Spillebord:
I underste manual er den hvide belagning for 16 tangenters vedkommende udskiftet elfenben i

samme nuance som de oprindelige. I gverste manual er der foretaget en tilsvarende udskiftning pd 6
tangenter. Tangenterne i begge manualer er planeret. Tangentgangen i underste manual er
minimeret, Klaviaturstifterne er poleret og div. rust fjernet. Pedalklaviaturets filt er overalt udskiftet
og samtlige tangenter er palimet nyt tra, indfarvet som oprindelige traedele. Filten under samtlige
koblingstrin er udskiftet og “hakkene” i trinpartiet er justeret for bedre gang og stabil funktion.
Eksisterende pedallampe er fjernet og der er ikke opsat nogen ny pedallampe.

Traktur:

Samtlige vinkler og vellerammer er gdet igennem og omgarneret, hvor der i forvejen var
garneringer. Diverse filt og filtskiver samt ledermeotrikker og mekaniktrade er udskiftet efter behov.
Hvor der oprindelig ingen garneringer eller filt var, er der ikke isat filt eller andet materiale.

Der er foretaget en omfattende justering af trakturen.
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Registratur:

Registertraekket til Principal 8" er justeret, sd det nu har samme friktion og gang som de gvrige trak.

Registerhdndgrebet til Principal 2" er renoveret og skiltet udskiftet med nyt skilt i ssmme materiale
og skrift som de gvrige.

Svelleporte:
Filten pa falsene er udskiftet og portene justeret.

Hele mekanikken mellem porte og svelletrin er justeret.

Pibemateriale:

Samtlige metalpiber er giet igennem og skader, herunder stemmeslidser, er udbedret.

Trapiberne er géet igennem for uteetheder (borebillehuller) og behandlet med Aquaperm,
indsprejtet med kanyle, hvorefter hullerne er spartlet ud med hvid lim blandet med kridt. Stepslerne
har i nedvendigt omfang faet nye pakninger. Facadepiberne er ikke poleret, men enkelte
flagermuspletter er fjernet.

Snavs, borebiller og skimmelsvamp:
Der har, for renoveringen blev pdbegyndt, veeret opsat ozonlamper og ventilatorer séledes at

skimmelsvampen var udryddet inden renoveringen. Orglets indre er rengjort overalt. Omrader som
var belagt med skimmelsvamp er behandlet med Rodalon. Omrader med borebiller er behandlet
med Aquaperm, indsprajtet med kanyle, hvorefter hullerne er spartlet ud med hvid lim blandet med
kridt.

Violinprincipal 8

En ny Violinprincipal 8" er fremstillet og isat i stedet for Principal 2’. C-h er udfert som en
rekonstruktion med samme mensurer som en tilsvarende stemme i Imanuelskirken, Kgbenhavn.
c-f""" er fra Principal 2', idet de afkortede kroppe er forlenget. Der er monteres et nyt registerskilt,
udformet som de eksisterende og med samme skrifttype.

Mixtur V.
De manglende piber er fremstillet, isat og intoneret.

Klang:
Der er foretages en lettere egalisering. Der er ikke foretaget en egentlig omintonering, men mindre
klanglige skavanker er udbedret.

Stemning:
Orglet er stemt i samme tonehgjde som Carsten Lund Orglet men dog med ligesvaevende

temperatur.

énius & Senner




