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Orglet er bygget af A. Busch & Sønner i 1896 og renoveret af orgelbyggeriet  

Th. Frobenius & Sønner i 2016. 

 

Orglet er renoveret i henhold til orgelbyggeriets tilbud af 10.11.2015. 

 

Renoveringen er udført med omfattende hensyn og respekt til det historiske 

instrument, men tillige med tanke for, at det fremover skal være et anvendeligt 

og velfungerende orgel.  
 

 

 

 

 



Følgende er udført: 

 

Spillebordet: 

Koblingstrinet I+II er renoveret således at det ikke længere går ”ud af hak”.  

Gummiet på svelletrinet er fjernet og trinet er pudset af.  

Skader på nodehylden og spillebordets træværk er udbedret og nænsomt malet op.   

De to forreste felter i den store fyldning på siden af orglet i Cs-siden er skåret fri og hængslet således, at der 

derigennem kan skaffes adgang til spillebordets indre.  

 

Spilletraktur: 

Manualtangenternes filtforinger er udskiftet ved for og bagstifter. 

Filten under tangenterne er udskiftet med ny og blødere filt.  

Tangenterne er justeret og planeret. 

 

Stikkere til 16’ koblingen er renoveret. 

 

Pedalklaviaturet er renoveret, idet diverse filt er udskiftet og tangenterne justeret. 

 

Vellerammer, koblingsvipper og koblingsvellerammer er omgarneret. Den hårde filt i vippemekanikken 

under SV-vindlade er udskiftet med nyt således at mekanikstøjen er reduceret 

Filtskiver og lædermøtrikker er udskiftet overalt hvor det var tiltrængt.  

 

Såvel spilletraktur som koblinger er justeret. 

 

 



 
 

Tangentramme før renovering. 

 



 
 

 

Abstrakter med koblingsklodser. 

 



 
 

Velleramme med stikkere 

 



 
 

Koblingsvipper med bagvedliggende traktur. 

 

 

Vindlader: 

Spilleventilerne er skåret af bredde for at opnå lettere spil. Spilleveventilerne i Hovedværk og Pedalværk 

har fået nye pakninger af filt og skind. Ventilfjedrene er udskiftet med nye fjedre af rustfrit stål. 

 

Keglerne under Svelleværksvindladen er alle justeret. 

 

De eksisterende træsløjfer er bevaret, men er forsynet med tætningsringe til sikring af tæthed og funktion.  

 

2 stk. flexrør på Hovedværksvindladen er erstattet af nye tinkondukter. 

 

Oprastningerne er stabiliseret.  

 

 

Registratur: 

Er overalt gennemgået og justeret for slør med det formål at opnå en ensartet fornemmelse ved aktivering. 

Filten i tavlerne er fornyet. 



Luftanlæg: 

De to kassebælge er renoveret således at de er tætte og funktionsdygtige.  

Den oprindelige pumpeanordning er retableret, idet de få eksisterende originale dele er suppleret med nye 

komponenter, konstrueret og fremstillet så tæt på det originale som mulig. 

 

I rummet bag orglet er monteret en ny elektrisk orgelblæser samt en ny faltebælg fremstillet i fyr og 

belædret med dyreskind. Bælgen er tilsluttet via en rulleventil til orglets vindlader. Den eksisterende 

trækanal er suppleret med en parallel kanal for at opnå tilstrækkelig fremføring af luft.  

 

Der er etableret indsugningsluft fra selve orgelpulpituret. 

 

Der er monteret stødbælge 

 

Orglet vil herefter kunne få tilført luft, enten via pumpesystemet og kassebælgene eller fra den elektriske 

blæser via den nye faltebælg.  

 

 
 

Ny kanalføringl 

 

 



Svelle og svellemekanik: 

Utætheder i Svellehuset er tætnet. 

 

Mekanikken er justeret således at slør er minimeret.  

 

 

Klangligt atbejde: 

De enkelte stemmer er egaliseret og små klanglige skavanker er udbedret.  

Orglet er stemt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kgs. Lyngby den 24.05.2016 

 

 

Henning Jensen 

Th. Frobenius & Sønner 


