Restaureringsrapport vedrorende orgel af Johan Andreas Ohrt,

bygget i 1857 til Sct. Jacobi kirke i Varde,

1905 — 1962 placeret i Guldager kirke, restaureret i 1931 af Marcussen & Son,
restaureret af samme i 2007/08 og genopstillet i Sct. Jacobi kirke i Varde.

Manual C-¢’

Bordun 16 Fod (fra G)

Principal 8 Fod (10 facadepiber i de yderste felter, bas af tra)
Gedakt 8 Fod

Octav 4 Fod

Floite 4 Fod (dakket)

Quint 2 2/3 Fod (C-H d=kket)

Octav 2 Fod

Sifflsite 1 1/3” Fod

Trompete 8 Fod (C-Gs med trelydbagre)

Fast anhangspedal C-c'

I det falgende oplyses notater i forbindelse med restaureringsarbejdet. Storsteparten af arbejdet er
udfert af orgelbyggerne Jens Zachariassen, Jens Miltersen og Manuel Lorenzen, metalpiber er
istandsat i vores metalpibevearksted og intonater Halfdan Oussoren har udfert det klanglige arbejde
i kirken.

Vindlade:
Vindladen var oplest i alle limede samlinger, spunser og kanceller. Den langsgdende bom, der
fungerede som bade barende element og vag i ventilkassen, var revnet i hele limsamlingen pd
langs, og stykkerne var meget skave; den er erstattet af en ny egetreesbom, i samme dimension.

Der var revner i alle spunse pd béde ventil- og hulsiden. Hulfundament er fornyet. Den gamle
hulside er udfraeset 12 mm séledes, at karmen udvendigt har sine oprindelige mal. Der er ilagt nye
egespunse i forskellige bredder athengigt af kancellebredder (disse er alle kraftige kanceller udfert
i eg), spunsene er alle limet i med varmlim (benlim), som oprindeligt. Ventilfundamentet
(spunsene) er alle teetnet indvendigt i mellem kancellerne fra hulfundamentet, med skind limet med
varmlim, idet det var tilgangeligt efter udfrasningen. Der er palimet skind bade i og udenfor
ventilkassen pd fundamentet. Bunden i ventilkassen er endvidere tatnet med skind og en
langsgéende revne fraset vak og udluset.




Ventilkassebunden havde bade trabolte og maskinskruer, men efter reparationen er bunden nu tet,
kun fastgjort med treebolte, som oprindeligt. De oplukkelige spunse ind til ventilkassen har faet nyt
skind og to nye vridere fremstillet lig de gamle, flere vridere er reparerede efter brud, og manglende
ligekeervede messingskruer erstattet,
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Vindladens slgjfer, nye damme. ~ Ventilkasse.

Alle ventiler er rettet og nyt dobbelt ventilskind pdsat, esknerne pd ventilerne er foret med
vaskeskind for at eliminere den varste metalstej, dog er trakturen "fedt” med nogen trakturstej.

Ventilfjedre samt pulpettrade er nyfremstillet af fosforbronze.
Pulpetplader til tridenes gennemforinger er genanvendt.

Egetresslojfer er rettet og pudset, grafitteret med flydende grafit og derefter poleret, samt hullerne
let opremmede. Dammene er fornyede — de bestdende var for tynde, idet der nu er pakninger af
pélimet, slebet og grafitteret kalveskind pd bdde fundament og stokke. Fer var der gummifilt af
nyere dato mod fundament, og "tra mod tre” (ingen tetninger) mod stokkene. Alle stokke er rettet
og limdrenket, mange stokskruer manglede og var skiftet til jern, disse er nu nyfremstillede i
bejdset hvidbeg lig de eksisterende. Til Trompet 8” er der fremstillet en ny blok (pibestok), da den
bestaende var i meget ringe forfatning.

Fremstilling af traeskruer.



Pibebradderne er reparerede og genbrugt, dog var fire braedder sa ormeangrebet, at nyfremstillede
var den bedste losning. Omkring tyve pibestotter var ligeledes i darlig forfatning, s& en udskiftning
var nedvendig, disse blev som alt nyt trae bejdset, sd der astetisk er overensstemmelse. Piberne
métte rastes, da mange ikke kunne “nd” stokhullet, og ved samme lejlighed er der loddet knuder pd
alle deekkede piber. Rastbradder til facaden i huset er genbrugt, men brattet til C siden manglede,
dette er fornyet lig Cs siden. Facadestokkene var delvist ormeangrebet og det angrebne er skiftet
med nyt. Facadepiber er tilsluttet med alm. kondukter — vi métte se bort fra blykondukter da evrige
istandsaettelser matte prioriteres.

Treepiber:
I orglet findes 9 trlydbagre til Trompet 8’ og dertil 45 trepiber, dog manglede Gs-piben i Gedakt
8", denne er nu nyfremstillet, i samme mensur. De ovrige traepiber udgeres af 9 Principal 16 -piber,
17 Bordun 16-piber og 19 Gedakt 8'-piber. Mange forslag og pibefedder fandtes ikke, og er
nyfremstillede. De fleste limninger var p.g.a. fugt lesnet ved bund, sider, dek og ved kerne.
Stykkerne er nylimet med varmlim, indvendigt er alle sider limdrznkede med tykt snedkerlim.
Mange opsnit var skeve, heje og let maltrakterede, disse er nu udfresede og forleenget pa en
skadnsom méde.

Principalpiberne var for korte og er nu forlaenget med ca. 20 cm, stemmeklapperne bagpa er delvist
fornyede. Mange af kernerne, alle i egetra, havde gennemgaende revner, disse er enten tetnede
med skind og lim eller udlusede. Alle trapiber og lydbagere matte yderligere taetnes indvendigt
med papir, idet treematerialet mange steder ikke havde den formstyrke, der er nedvendigt for at
frembringe en ren tone, pé en enkelt pibe i Bordun 16" matte vi endda forny bund og dak.

Alle lydbagre og piber er udluset hvor det var nedvendigt, og derefter malet med brunred farve tre
gang (malingen bestér af bolus kogt sammen med varmlim).

Principal 8, stemmeklapper, forlzengede piber.



Spillebord:

Bakker er pudset og lakeret med shellak. Midterste tangentstyrestift skiftet til fosforbronze. Hul
(vippepunkt) i tangent boret op, grafitteret og tilpasset. Tangenter garneret med skind ved forreste
tangentstyr. Slidte eller manglende tangentbelaegning skiftet. Til overtangenternes belagninger
(delvis skiftet) er der anvendt dele fra et andet gammelt klaviatur. Sider pa tangenter bejdset med
sort. Overtangenter poleret. Undertangenter, belaegninger af ibenholdt delvis udskiftet, olieret.
Automatik indbygget i form af “svavende” blyliste i overslagsliste. Tangentstop fremstillet af
hjorteskind.
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Pedalklaviaturet er istandssat, udluset” og justeret, forsynet med nye foringer og stoppuder i
styreslidserne, og med nye fjedre. Orgelbanken er nylakeret. Pedalklaviatur samt orgelbank er
opklodset p.g.a. skeevhed i gulv.
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dalklaviaturt for restau refin.



Traktur:

Alle abstrakter udskiftet, da mange var brudte og tradene i flere varianter, de er fornyede i fyrretra,
og trddene i 2 mm fosforbronze, alt lig de forhenvarende dele. De to vinkelbjlker til hovedvark
og pedal forsegtes bevarede, skavheder til trods, men da de var fremstillet i massiv egetre gik de i
stykker under udtagningen af vinklerne, og bjalkerne fornyedes i samme dimension, form og
udferelse.. Vinklerne er de eksisterende og akslerne er fornyede i 2 mm fosforbronze og disse er
gjort slerfri og gangbare, akselhullerne er grafitterede med flydende grafit for at eliminere friktion.
De to kamlister pd vellerammen var ogsa sa ormadte og beskadigede, at vi erstattede dem udfort
som de to kasserede, med de dybe og stemmejernsaffasede slidser. Pulpettrdde i vindlade er
genfremstillet i 2 mm fosforbronze lig kasserede og der er lavet stikkere til vellerammen, stikkerne
er fremstillet i 8 mm egetrz.

Vellerammens karm er fornyet i top og bund, hvori der er iboret nye vellelejer. Vellearme delvist
udskiftet.

Registratur:
Nye lejer af palisander boret i tresvard. Ny felles stdlakse monteret. Aksestifter ved ledforbindelse
fornyet. Traksteenger grafiteret. Huller i registertavle garneret med skind. Defekte eller manglende

registerknapper fornyet, registerknapper sortlakeret.
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Registel'vaérd med nye feelles akse.
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Restaurere'de reﬁistertraekknapper



Registersvard, nyt leje.

Vindsystem: Der er udfert en ny kilebzlg, med tilherende rulleventil og kanal. Ny blzser og —
kasse.

Orgelhus: Facadeornamenter er repareret og kompletteret. Orgelhus i evrigt repareret ved diverse
udlusning, bl.a. p.g.a. ormangreb. Diverse fyldinger rettet op og limet, samlinger limet.
Dere er forsynet med hangsler og lase, efter behov.

Diverse: Samtlige dele rengjort og behandlet med impragneringsmiddel mod trazorm.

Metalpiber: Er rettet op og repareret m.h.t. defekte lodninger, stemmeslidser, fodspidser, efter
behov, samt renset.

Metallydbagre til Trompet 8’ er rekonstrueret pa grundlag af et (delvist) bevaret lydbaeger, hoveder
er genanvendt.

Intonation: udjavnet, der er ikke @ndret ved kerneindstilling, 4bnet/lukket pibefedder pé trapiber
hvor nedvendigt, med henblik pd at opné egalitet. Intonationsarbejdet til Trompet 8> var serligt
kreevende. Der er monteret “skydere” i blokken s& klangen kunne drosles noget, med henblik pa
bedre indpasning i det samlede lydbillede — oprindeligt har Trompeten formentlig varet meget
kraftig.

De dbne Quint-piber er dempet noget i overgangen mellem dekkede og abne piber.

Vindtryk: 75 mm
Tonehgjde: 445 hz. ved 20 C°. Orglet er stemt ligesvasvende.

MARCUSSEN & SON, Orgelbyggeri A/S
Aabenraa, den 19. juni 2008
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