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Restaureringsrapport – Kororglet i Assens kirke 

Disposition og historie 

Restaureringen er udført fra november 2025 – april 2026.  

 

Assens kirkes kororgel er oprindeligt bygget omkring 1850 af Hunther & Webb til 

klosterkirken i New Ross, Irland.  

 

Den oprindelige mekanik er på et ukendt tidspunkt blevet ændret. Der blev i forbindelse med 

disse arbejder i udstrakt grad gjort brug af moderne materialer som plast-møtrikker o.lign. 

Desuden er det oprindelige haktrin til Swell på et ukendt tidspunkt ændret til et moderne 

balancetrin, midt for pedalklaviaturet.  

I 2022 blev orglet opstillet i Vor Frue Kirke af orgelbyggeriet Nieland & Crane. I forbindelse 

hermed blev der anlagt et nyt pedalklaviatur, efter BDO-norm, med tilhørende bænk. Den 

større deling i pedalklaviaturet medførte yderligere ændringer i spillemekanikken omkring 

spillebordet. Desuden blev der opført en ny bagvæg, idet orglet tidligere stod op ad 

vestvæggen i den irske klosterkirke.  

 

Tilføjelsen af den elektriske ventilkasse til C-H i II. manual hører også rækken af ændringer, 

udført i nyere tid. I den forbindelse blev der gjort udstrakt brug af birketræskrydsfinér og 

whitewood. Tilføjelsen af en ny træsort virker dog relativt naturlig, fordi der i forvejen findes 

mange forskellige træsorter i orglet. 
 

 

Orglet omfatter 15 stemmer, 2 manualer og pedal med flg. disposition: 

 

Great I. manual C-g3 

Open Diapason 8’ 

Viol de Gamba 8’  fra c0 

Stopped Bass 8’  C-H  

Clarabella 8’   fra c0 

Principal 4’ 

Flute 4’ 

Twelfth 2 2/3’ 

Fifteenth 2’ 

Mixture II 

 

Swell II. Manual C-g3  

Stopped Bass 8’  C-H på elektrisk vindlade (spiller altid med på II.manual) 

Lieblich Gedact 8’ fra c0 

Open Diapason 8‘ fra c0 

Principal 4‘  fra c0 
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Fifteenth 2‘  fra c0 

Oboe 8‘  fra c0 

 

Pedal C-d1 

Bourdon 16’ 

 

Koblinger, betjenes med udtræk: Swell to Great, Pedal to keys (=P+I) 

Kollektiver, betjenes med trin: Piano, Forte, Tutti 

 

 
 

Ny bænk og pedalklaviatur. 

Der er fremstillet en ny orgelbænk, med højdejustering.  

 

Der er fremstillet et nyt pedalklaviatur i udformning, som er stilmæssigt tilpasset orglet, 

(tangenter i fladt forløb) dog med mål efter BDO-norm. Pedalklaviaturet er forsynet med et 

vandret dækbræt, således at dybdeforskellen mellem forkant 1. manual og dækbræt udgør 

250mm, hvilket også svarer til BDO-normen. Kombinationstrinnene rækker nu lidt mindre 

ind over overtangenterne. 

 

Orgelbænk og pedalklaviatur er udført i røget eg, hvilket er stilmæssigt tilpasset 

klaviaturbakkerne.  
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Ny blæserkasse 

Der er leveret en ny, lydisoleret blæserkasse, som er placeret uden for orgelhuset, ved 

orgelhusets vestgavl. Blæserkasse og kanaler er bejdset i mørk farve. Blæserkassen er 

tilsluttet med nye kanaler. Rulleventilsnore og trisser er fornyet. Diverse skindbelægninger er 

fornyet på bestående kanaler. 

 

Den bestående blæsermotor (fra 2019) er genanvendt, dog under tilføjelse af en ny, men 

originalt forekommende, lyddæmper ved indsugningen (af pladshensyn var den blevet 

fjernet). Blæserfabrikat Daminato, 230 volt, ydelse 550 watt ved 2800 omdr./min., 

henholdsvis 14 m3/min. ved et vindtryk på 120 mm Vs.  
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Ny blæserkasse 

 

      
    Nyt ophæng til snor, fra rulleventil til bælgplade 
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Reduktion af tangenttryk  

Ventilfjederspænding er reduceret, så meget som muligt i begge manualer, så lettere 

tangenttryk er opnået, under hensyntagen til tangenternes repetition. 

 

 

Tangenttryk før restaureringen:  

 

(kun Principal 4’ trukket): 

 

1. Manual:  C 380g  c0 250g  c1 260g  c2 190g  c3 150g  

2. Manual:  C 150g  c0 280g c1 200g c2 200g c3 175g   

(OBS.: 2. manual C-H har elektrisk traktur)  

1.+2.Manual:  C 380g  c0 400g c1 360g c2 400g c3 185g  

 

 

 

 

 

Tangenttryk efter restaureringen: 

 

1. Manual:  C 260g  c0 210g  c1 200g  c2 125g  c3 115g  

2. Manual:  C150g   c0 220g c1 225g c2 200g c3 160g   

(OBS.: 2. manual C-H har elektrisk traktur)  

1.+2.Manual:    c0 290g c1 290g c2 210g c3 185g  

 

 

Manualklaviaturer   

Den i tilbuddet omtalte fornyelse af klaviaturer er fraveget, idet det viste muligt at løse 

de spillemæssige udfordringer på anden vis. I de gamle manualtangenter sker der en 

gangreduktion fra ca. 10mm til 7,7mm (gang ved tangentforkant/gang ved afgang). Den 

videre reduktion af gangen sker i de øvrige trakturdele. Klaviaturbelægninger er af et 

elfenbenslignende materiale, med tydelig ”åre-struktur”. Belægningen er i god stand. I 

samråd med orgelkonsulent Per Rasmus Møller, blev det besluttet at bevare de gamle 

klaviaturer, hvilket også bevarer det autentiske udtryk.  

 

Klaviaturbakker er forlænget. Tangenter er forsynet med nye foringer. Tangentgang er 

optimeret, med hensyn til fornøden ventilgang i alle værker, og reduktion af 

tangenttryk.  

 

Der er tilføjet en hvileliste i begge manualer, som muliggør en justering af tangenternes 

dybdegang. Dette, i forbindelse med en etablering af en automatisk trakturspænding for 

1. og 2. manual, vil forbedre driftssikkerheden af orglet betydeligt, fordi der på denne 

måde kan optimeres en ensartet ventilgang ved klimatiske skift. 
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Forlængelse til klaviaturbakke 

 

     
Istandsættelse af tangenter, montering af nye foringer. 

 

 

Ny manualkobling.  

Den gamle manualkobling var udført med stikkere imellem 1. og 2. manual, og 

spillemåden var meget tung, bl.a. fordi der ikke kunne reduceres i gangen af det 

tilkoblede værk. Endvidere var kobbelmekanikken nærmest utilgængelig og vanskelig 

at justere.  

 

Den nye kobling byder på to reguleringsmuligheder, og en stilleskrue til generel 

justering. Endvidere er det muligt, at ændre mekanikkens oversætningsforhold, og 

derved nedbringe tangenttrykket.  
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Koblingen medtager ikke de 12 elektrisk styrede piber i Stopped Bass 8’.   

 

 
Ny manualkobling  

 

 

Der er etableret en justeringsanordning, med stilleskruer, som benyttes ved 

forandringer i rumklimaet og ved øvrige behov for at justere kobbelmekanikken.      
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 Adgang til stilleskrue, i åbning bag nodestol. Forrest t.v. ses el-kontakter til Stopped Bass C-H. 

 

 Stilleskrue  
 

 

Pedalkobling 

Den gamle pedalkobling var ikke original, og den fungerede med vipper anlagt i 

vifteform, som tog fat i manualtangenterne, hvilket ikke var et driftssikkert system.  Ny 

pedalkobling er anlagt med komplet kobbelvelleramme og nye kobbelvipper. 

Kobbelvipperne er nu tilsluttet direkte til trakturtråden i I. manual. Herved undgås, at 

Swell spiller med (”kobler igennem”).   
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Pedal-kobbelvelleramme. Øverst i billedet ses rækken af kobbelvipper. Nederst i billedet ses 

nye pedalvinkler. 

 

 

Pedaltraktur  

Der er anlagt nye pedalvinkler ved pedalklaviaturet og en ny, stilbar vinkelbjælke under 

pedaltraktur-vellerammen. De vandrette abstrakter imellem vinkelbjælkerne er anlagt i 

vifteform, som løser forskel mellem BDO-deling og den bestående deling, i den 

bevarede velleramme.  

 

Sidstnævnte er let modificeret, for at forbedre driftssikkerheden og adgangsforhold. 

Der er indsat nye vellearme på tilgangssiden, i forbindelse med ændring til krog samling 

(tidligere møtrik), for at mekanikken ikke kan forstille sig dér. Hjørner, hvor der ikke 

er veller, er fjernet, hvorved der fås adgang til reguleringsmøtrikker. 

 

Generelt er der lagt vægt på at forbedre adgangsforhold, så trakturdele er tilgængelige 

for regulering.  

 

 

 

Ny trakturmekanik 

Der er fremstillet ny trakturmekanik til Great og Swell, med nye vellerammer med metalveller 

og håndsmedede arme, efter historisk forbillede (den gl. velleramme tilhørende 

pedalkoblingen). Begge vellerammer fylder mindre i højden, hvilket forbedrer 

adgangsmuligheder til spillemekanikken betydeligt. 
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Den nye velleramme tilhørende Great er vendt så at den har vellerne på forsiden (mod organist), 

dvs. at vellerammerne nu vender ”ryg mod ryg”. På denne måde er der nu adgang til, at begge 

vellerammer. Great veller og abstrakter, kan nås igennem åbningen bag nodestolen.   

 

Alle abstrakter er fornyet – tilsvarende de gamle – og abstrakt-ender er omviklet med snor. 

Alle plastmøtrikker er erstattet med lædermøtrikker.  

 

Nye trakturvipper, vinkler og vinkelbjælker, sidstnævnte er bejdset og lakeret med shellak. 

Traktur og koblinger er justeret.  

 

Diverse historiske, ikke genanvendte spillebordsdele, er gemt i orglet. 

 

   
Fremstilling og bejdsning af trakturvinkler. 
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Ny traktur med nye vellerammer, abstrakter og møtrikker  

 

Pedal registermekanik 

Pedalets Bourdon 16’ var før fikseret i aktiv stilling, fordi registermekanikken ikke kunne 

løfte vippebjælken i bunden af orglet tilstrækkeligt. Der er fremstillet nyt registratur, med 

trækstænger, trævelle m.v., som er stilmæssigt tilpasset de øvrige historiske dele. Også her er 

der lagt vægt på tilgængelighed af de væsentlige mekaniske komponenter. 



12 

 

MARCUSSEN & SØN  ·  ORGELBYGGERI A/S  ·  STOREGADE 24   ·   DK-6200  AABENRAA 

Telefon: (+45) 74 62 23 50  ·  E-mail: info@marcussen-son.dk   · CVR nr. 18 18 80 82 

Web: www.marcussen-son.dk 

 

  
  Ny registervelle og trækstang, til pedal Bourdon 16’ 

 

 

Swell registermekanik 

Swell registerudtræk havde meget let funktion, som havde tendens til at bevæge sig retur. 

Mekanikken er forbedret ved udskiftning af bestående kontravægte til nye, som er stilmæssigt 

passende og optimalt afvejede. 

 

   
Registerveller er proppet, for at lukke huller efter tidligere vægte. 
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Nye vægte monteret på registerveller til II. manual. 

 

 

Rekonstruktion af haktrin for Swell 

Det hidtidige balance-svelletrin er fjernet. Det nye svelletrin er udført som et haktrin, efter 

historisk forbillede. Trinnet er anlagt med 3 positioner: øverst= svelle lukket (piano), 

halvåben, nederst=svelle fuldt åben (forte). Svelletrinnet er fjederpåvirket, så at det ”søger” 

ind i hakkene, medmindre trinnet trykkes til siden. Svellemekanikken indrettes således, at 

trinnet bevæger sig opad af egen kraft, ved hjælp af kontravægt i mekanikken.  

 

Trinnet er anbragt i spillebordets højre side, dvs. ved siden af pedalklaviaturet, hvilket – 

historisk set – er den typiske placering (reference f.eks. i orgel af J.W. Walker, Church of St. 

Mary 1858, Ponsbourne in Hertfordshire, England.). Trinnet har fået plads i en ny 

kasse/orgelhusdel og en tilsvarende ny orgelhusdel i venstre side.  

 

Trinnet er monteret på en velle, i diskantsiden, hvor der er et udklink i orgelhuset, og hvor 

svellemekanikken fortsætter lidt højere oppe.  

 

Kollektivtrin er anlagt i nyt trinbræt, herunder er trinnet til højre flyttet hen på sin oprindelige 

plads. Der er indsat en ny fylding over pedalklaviaturet 
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Nederst ses nye pedalvinkler.     Svelletrin, til højre for pedalklaviatur. 

Yderst til højre anes indhak til svelletrin positioner. 

 

 

 

Vindlader 

 

Manualvindlader er istandsat som følger: 

o Epoxy lak er fjernet, og kancelletætning er erstattet af skindbelægning (bag ventiler). 

o Der er indsat nye, korte udspundsninger i kancelleåbning, som danner den bagerste 

afslutning af ventilåbningen, og monteret nye ventilstyrestifter bagtil (erstatter 

ventiler med faste skindhængsler, som betød, at ventiler ikke var aftagelige). Ventilers 

hængselskind er fjernet. Ventilbelægninger er udskiftet med nyt filt og skind, i begge 

manualvindlader. 

o Nye spunse i ventilkasser erstatter de gamle, ikke originale af krydsfiner. 

o Pibefundamenter og sløjfer er behandlet med grafit 

o Nye øskner og vaskeskind på spilleventiler  

o Nye pulpettråde 

o Ventilåbningernes bredde er reduceret ved pålimning af kartonskiver henover de 

bestående åbninger i ventilbund, under hensyntagen til fornøden vindforsyning ved 

ventil.  
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Ventilkasse før restaurering. Kancelletætninger bestod af epoxy lim. Ventilhænglser var limet på.  

 

 

 

 
Afrensning af epoxy lim på ventilbund. 
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Montering af ny skillevæg i kanceller. 

 

 
Montering af pap på ventilbund; til indsnævring af ventilåbninger. 
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Nye ventiløskner med vaskeskind 

 

Træpiber 

Tætnet med skindstrimler efter behov. Støpsler tilpasset med nye pakninger af skind og filt. 
 

 

Efterintonation 

Tonehøjden er 442 Hz ved 20oC. 

 

Vindtryk (alle værker er tilsluttet fælles bælg – men små nuancer i trykforskel): 

Great: 74,7 mm  Swell: 74,5 mm Pedal: 74,9 mm 

 

Stopped Bass 8’ (Great). Alle 12 træpiber har været på orgelbyggeriet for at blive efterset for 

utætheder, og har fået tilpasset støbsler og nyt støbsel-skind.  

 

Bourdon 16’ (Pedal) Alle 25 træpiber har været på orgelbyggeriet for at blive efterset for 

utætheder, og har fået tilpasset støbsler og nyt støbsel-skind.  

 

Stopped Bass 8’ (Swell) (på el-ventilkasse). Alle 12 træpiber har været på orgelbyggeriet for 

at blive efterset for utætheder, og har fået tilpasset støbsler og nyt støbsel-skind. Opsnittet er 

hævet og intonationen er tilpasset for at opnå en mere grundtonerig klang.  

 

Lieblich Gedact 8’  c0 – g2 Opsnittet er hævet og intonationen er tilpasset for at opnå en mere 

grundtonerig klang.  

 

Øvrige stemmer er alle efterintoneret, ansatser og klangstyrke justeret, og slutteligt stemt. 
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Piber i Great  
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Piber i Swell 

 
Godkendelse af restaureringen 19. maj 2026, (fra venstre) Daniel Christensen, Ulrik Spang-Hanssen, 

Per Rasmus Møller, Henrik Sørensen.  

 

Aabenraa, den 19. maj 2026,  

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 

 

Daniel S. Christensen, Direktør 


